ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna. z siedzibą: ul Powstańców 54, 42-700 Lubliniec, ogłasza rozpoczęcie procedury składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wyłonienie dostawcy/dostawców kompletnych linii produkcyjnych do produkcji włóknin w ramach programu rozwoju Pt. „Rozbudowa potencjału produkcyjnego włóknin w Lentex S.A.”.

Udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z „Procedurą uproszczoną udzielania zamówienia w ramach SPO-WKP” określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11.01.2005 (Dz.U. 05.09.63).

1. Przedmiotem zamówienia jest:

· dostawa kompletnej linii produkcyjnej do wytwarzania włóknin w technologii thermobond kalandrowany, złożonej z podstawowych podzespołów j.niżej:


zasilanie surowcem


formowanie runa - zgrzeblarka


łączenie runa - kalander 


zwijanie


Podstawowe parametry produktu:


Surowiec:

włókno PES, PP, Vi, mieszanki PP i Vi





1,7 dtex – 3,3 dtex; 30 mm – 60 mm


Zakres gramatur:
15 – 50 g/m2

Szerokość produktu:
2100 mm (po obcięciu brzegów)

· dostawa kompletnej linii produkcyjnej do wytwarzania włóknin w technologii spunlace (igłowanie wodne), złożonej z podstawowych podzespołów j.niżej:


zasilanie surowcem


formowanie runa - zgrzeblarka, układacz krzyżowy, rozciągarka runa


łączenie runa - igłowanie wodne 


suszenie,


zwijanie.


Podstawowe parametry produktu:


Surowiec:

włókno PES, PP, Vi, mieszanki





1,7 dtex – 3,3 dtex; 30 mm – 60 mm


Zakres gramatur:
30 – 250 g/m2

Szerokość produktu:
2500 mm (po obcięciu brzegów)

· nadzór nad montażem i uruchomieniem w/w linii.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych jedynie w zakresie kompletnych linii technologicznych (thermobond lub spunlace) wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem.

2. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty podpisania kontraktu.

3. Warunki dopuszczenia zainteresowanych podmiotów do udziału w postępowaniu:

· udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy konieczny do realizacji zamówienia zgodnie z wymogami wg pkt.1,

· przedstawienie wyników prób technologicznych na liniach testowych, wraz z próbkami referencyjnymi,

· przedstawienie listy referencyjnej z realizacji linii o wymaganej przez Lentex S.A. konfiguracji, zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat.

· posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO-9001;

4. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do przedstawiciela Lentex S.A., jak w pkt.6, w terminie do 15.06.2006 włącznie. Wnioski powinny zawierać deklarację wykonania zamówienia oraz udokumentowanie spełnienia wymagań określonych w pkt.3.

5. W ciągu 3 dni od terminu składania wniosków nastąpi ich rozpatrzenie. W terminie 10 dni od rozpatrzenia wniosków, przeprowadzone będą negocjacje warunków realizacji zamówienia z podmiotami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu. Po zakończeniu negocjacji podmioty te zaproszone będą do złożenia ofert. Miejsce i termin składania ofert podane będą w zaproszeniu.

6. Pozostałe informacje.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:

· pan Grzegorz Kubalka, 

ul.Powstańców 54, 42-700 Lubliniec, tel. 034 3515 830; fax. 034 3515 605, 

e-mail: gkubalka@lentex.com.pl 

· pan Henryk Dombek, 

ul.Powstańców 54, 42-700 Lubliniec, tel. 034 3515 815; fax. 034 3515 605, 

e-mail: hdombek@lentex.com.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
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